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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
р еги EFр ац и он н ы й  №РОСС RU.M 704.04K)AE0

www.ncon6.pc}), e-mail.nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
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№ НСОПБ.Ки.ПР.Э0.097.Н.00116
(=>меD EеDFификаFа E>>FвеFEFвия)

030157
(учеF=ый =>меD бла=ка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
меEFонахождение
заявиFеля)

ОбщеEFво E ограниченной оFвеFEFвенноEFью "СFиль Обои".
АдреE: 308518. РоEEия, БелгородEкая облаEFь, БелгородEкий p-он, п. НовоEадовый, 
ул. Ягодная, дом 2, корпуE Д. ОГРН: 1113130000840. Тел.: 8(4722) 372138.

ОбщеEFво E ограниченной оFвеFEFвенноEFью "СFиль Обои".
ИЗГОТОВИТЕ ль г
(наименование и---------АдреE: 308518. РоEEия, БелгородEкая облаEFь, БелгородEкий p-он, п. НовоEадовый,
меEFонахождение ул. Ягодная, дом 2, корпуE Д ОГРН: 1113130000840. Тел.: 8(4722) 372138.

изгоFовиFеля рабоF, уEлуг)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по КурEкой облаEFи,
(наименование и меEFонахождение органа по 
EерFификации, выдавшего EерFификаF 
EооFвеFEFвия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ПРОДУКЦИЯ
(информация о EерFифицированных рабоFах, 
уEлугах)

код ОКПД2 

23.64.10.110
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305040, РоEEия, г. КурEк, ул. 50 леF ОкFября, д. 116-Б. ОГРН 
1074632002455. СвидеFельEFво о подFверждении компеFенFноEFи № 
НСОПБ ЮАБО.Яи.ЭО.ПР.97, выдан без ограничения Eрока его 
дейEFвия.
СмеEи Eухие для пригоFовления жидких обоев 
F.м. “BIOPLAST”.
АрFикул 850-879; 901-995; 011-616; 1001-1050.
Серийный выпуEк.

ТехничеEкому регламенFу о Fребованиях 
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ пожарной безопаEноEFи (ФЗ оF 22.07.2008
(наименование национальных EFандарFов, EFандарFов й, А  _ _ А_ А  АА1  ^  «  ,

Eводов правил, уEловий договоров на EооFвеFEFвие № 1 2 3 - Ф 3 )  -  I О С  1 г  j /Z / \J -Z \J  1 О, М.2 ( Г р у п п а

Fребованиям коFорых проводилаEь EерFификация) гОрЮЧеСТИ Г1 - СЛабоГОрЮЧИЙ); ГОСТ 30402-96
(группа воEпламеняемоEFи В1- FрудновоEпламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (группа дымообразующей 
EпоEобноEFи Д2 - E умеренной дымообразующей EпоEобноEFью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа 
FокEичноEFи Т2-умеренноопаEные). КлаEE пожарной опаEноEFи маFериала КМ1 (Таблица 3). Толщина 
нанеEенного Eлоя жидких обоев EоглаEно ТУ 5772-001-67218702-2014 должна быFь не более 1-1,5мм. 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОFчеF по иEпыFаниям № 482-2019 оF 19.07.2019, выданный ИЛ

код ТН ВЭД РоEEии 
32 149 0000 9

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
докуменFы, предEFавленные заявиFелем в орган по 
EерFификации в качеEFве доказаFельEFв EооFвеFEFвия рабоF, 
уEлуг)

«КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по КурEкой облаEFи, 
СвидеFельEFво о подFверждении компеFенFноEFи 
№ НСОПБ ЮАБ0.1Ш.ЭО.ПР.097 выдано 14.12.2017.

ТУ 5772-001-67218702-2014 "СмеEи Eухие для 
пригоFовления жидких обоев". Анализ EоEFояния 
производEFва оF 03.07.2019 г. № 78.

F

А.А. Черенов

В.С. Нешин

С£ОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.10.2019 ПО
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.....  РуководиFель

(замеEFиFель руководиFеля 
органа по EерFификации)
(подпиEь, инициалы, фамилия)

ЭкEперF (экEперFы)
(подпиEь, инициалы, фамилия)

09.10.2023


